FUNCŢIONAREA ÎN CONDIŢII DE PLOAIE A PARATRĂSNETELOR
CU DISPOZITIV DE AMORSARE
Ing.Ioan Tintesan
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Functionare in conditii de ploaie
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Raţionamentul care a condus la dezvoltarea paratrăsnetelor cu dispozitiv de amorsare (PDA) este simplu: dacă un dispozitiv este capabil să genereze un traseu ascendent în avans, cu un timp T, care parcurge o distanţă L = V x T pentru a întâlni traseul descendent al trăsnetului, el va capta  trăsnetul la o distanţă mai mare de vârf, raza sa de protecţie fiind deci mărită. Paratrăsnetele neconvenţionale sunt numite active sau paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare (PDA). Apelativul PDA regrupează produsele al căror principiu de funcţionare şi ale căror soluţii tehnice sunt foarte diferite. Utilizatorii de PDA nu au informaţii suficiente pentru a aprecia eficacitatea diferitelor modele. Este foarte important să se deosebească deoarece tehnologiile utilizate sunt diferite şi aceasta înseamnă comportamente  şi eficacităţi diferite. Există patru tipuri de PDA: radioactiv, cu declanşare electronică, piezo-electric, cu profil special. Spaţiul nu ne permite să intrăm în detaliu privind funcţionarea celor patru tipuri de PDA, totuşi în figura 1 voi încerca să ilustrez cât se poate de clar un dezavantaj major care în condiţii de ploaie, grindină, transformă practic un produs de înaltă tehnologie într-o simplă tijă, lăsând clădirea neprotejată împotriva trăsnetului. Caracteristica comună diferitelor tipuri de paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare, constă în faptul că toate dispun de două armături, una conectată la pământ  şi cealaltă la potenţialul atmosferic care trebuie să rămână perfect izolate electric pentru a produce, după caz, ionizare, efect corona, descărcări intermitente şi impulsuri de înaltă tensiune. În anumite cazuri, existenţa ploii, a ninsorii, a gheţii, contaminarea atmosferică, sau alţi factori din mediul ambiant, pun în contact electric cele două armături, anulând acţiunea dispozitivului de amorsare şi transformând un produs de înaltă tehnologie într-o simplă tijă. În figura 1 se observă patru tipuri de paratrăsnete care nu pot asigura izolarea electrică a armăturilor faţă de  apa de ploaie, în contrast cu paratrăsnetul DAT CONTROLER, un produs de înaltă tehnologie fabricat de firma spaniolă APLICACIONES TECNOLOGICAS SA care foloseşte un design şi o tehnologie patentată (NOREIN), eliminând acest dezavantaj şi asigurând funcţionarea în condiţii de ploaie. Sistemul NOREIN garantează o izolare  mai mare de 95%, ceea ce alte paratrăsnete nu pot să ofere. 

Testele efectuate în laboratoarele de înaltă tensiune (EDF-Electricite de France, Laboratoarele din Les Renardieres, SEDIVER-Laboratorul de Înaltă Tensiune de la Bazet Franţa, BET-Laboratorul de Înaltă Tensiune din Blizschutz & EMV Technologiezentrum Germania, LCOE-Laboratorul Centralei Oficiale de Electrotehnică, Facultatea de Fizică a Universităţii din Valencia, dovedesc următoarele: 

· timp de avans de amorsare certificat în funcţie de modelul de DAT CONTROLER (de menţionat aici că la calculul razei de protecţie se ia în considerare un factor de siguranţă dublu), 

· continuitatea de funcţionare după aplicarea succesivă a 20 de descărcări mai mari de 100 kA. (Paratrăsnetul a fost verificat înainte şi după teste, atât partea externă cât şi dispozitivul intern. Nici una din cele două părţi nu a suferit nici o defecţiune),

· funcţionarea în condiţii de ploaie, caracteristică esenţială pentru ca să nu se producă scurt-circuit la contactul cu apa de ploaie care ar face dispozitivul inutilizabil şi ar transforma un paratrăsnet de înaltă tehnologie într-o simplă tijă care nu oferă nici o garanţie. În ce priveşte izolarea în condiţii de ploaie, indiferent de ceea ce au reuşit sau nu concurenţii noştri, putem prezenta certificatul ITE care o atestă, după încercările realizate

· conformitate cu normele UNE 21 186 , NFC 17-102 şi I20- 2000.

Paratrăsnetul DAT CONTROLER dispune de agrementul tehnic nr. 001-05/302-2001, elaborat de INCERC Bucureşti şi acordul Comisiei de Agrement Tehnic în Construcţii nr. 110165/29.11.2001, şi este distribuit de SC PROELECTRIC SRL. Informaţii suplimentare la www.paratrasnete-pda.ro ,tell.0265 264223.
